
Принимает один транспондер из любого DVB источника (спутникового,
кабельного или эфирного телевидения)

Декодирует закрытые программы

Tранслирует демодулированный транспондер по коаксиальному кабелю
или в IP-сеть

Работает автономно или добавляет несколько каналов к вашей сети

Позволяет комбинировать несколько устройств для формирования 
головной станции с полным функционалом:
- каскадирование входов и выходов
- возможность удалённого питания

Совместимость со всеми типами LNB конвертеров, включая SCR LNB и
SCR мультисвитчи

Благодаря отличному показателю MER достигается высокое качество изображения
сравнимое с оборудованием головных станций премиум класса

Быстрое Plug&Play конфигурирование благодаря встроенномуWeb-интерфейсу

Недорогая универсальная компактная головная станция позволяет

принимать сигналы спутникового, кабельного и эфирного телевидения

и транслировать по коаксиальному кабелю или в IP-сети.
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1 RF с одним сквозным выходом (-2dB)

1

174-862

-45 to -20 (настраиваемый)

DVB-T

ISDB-T*

40

1

12-20

7 (без CAM и удалённого питания)

2.1

предусмотрено, одно устройство
может запитать другие устройства

0..+50

222x142x50

0.8

2086000000019

блок питания 15 V, 1 кабель Ethernet

1 с одним сквозным выходом (-2dB)

1

42-2150

-65 to -20

DVB-S/S2

DVB-T/T2

DVB-C

0 / 13 / 18 / 22KHZ / 

DISEQC, EN50494, EN50607

350

1 x 1 Gb Ethernet

IEEE 802.3ab 10/100/1000 Base-T

Multicast IP/UDP

* СКОРО


